SITUATION TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE

Filière : Métiers du bâtiment

Thème : Le béton
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Le béton frais est un mélange de ciment, d'eau, de sable, de gravillons,
d'adjuvants et de ... bulles d'air.

En raison des forces capillaires et des forces de frottement entre les gra-
nulats, le béton ne peut, sans effet mécanique, occuper la place des vides
dair.

Cela peut étre obtenu par le compactage mais principalement par fa
“VIBRATION".

La vibration met artificiellement en mouvement les éléments du béton
(granulats, ciment, eau).

Elle assure le bon remplissage des coffrages et des moules, le serrage du
béton et sa désaération en favorisant I'imbrication des granulats et en
expulsant les bulles d"air.

PROPRIETES DU BETON VIBRE

La vibration apporte au béton plusieurs propriétés :

B Amélioration de Pouvrabilité

Au moment de la vibration le béton se comporte comme une pate assu-
rant un parfait remplissage du moule et un bon enrobage des armatures.

® Qualité des parements

Grace a la vibration, 'homogénéité du béton est assurée sans bulles d'air
ou nids de cailloux.

Il faut néanmoins souligner qu'outre les paramétres de la vibration, le
rapport E/C (eau/ciment), les adjuvants, la qualité du coffrage, 'agent de
démoulage (cire, huile...), les conditions de mise en ceuvre participent A [a
qualité des parements du béton,

B Performances du béton

Les résistances mécaniques du béton augmentent avec sa compacité ; il
en est de méme pour sa durabilité.

LES VIBRATEURS INTERNES

lls sont couramment appelés aiguilles vibrantes.

W Vibrateurs électriques & moteur incorporé

Dans le corps vibrant (I'aiguille), I'excentrique est soit directement
monté sur le rotor du moteur électrique, soit en prise directe avec lui.
Un convertisseur de fréquence et de tension raméne le courant du
réseau de 230/400 volts 50 Hz a 42 volts (tension de sécurité) 200 Hz
donnant une fréquence de vibration de I'ordre de
12 000 cycles/mn.

Nota : Il existe des
vibrateurs avec mo-
teur électrique ¢ dou-
ble isolation branché
directement sur le
réseau ; ces modéles
“portables” convien-
nent aux petits tra-
vaux et aux chantiers
de réhabilitation.
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On peut également utiliser un variateur de fréquence permettant de
régler la fréquence de sortie entre 0 et 200 Hz (tension 42 V) pour une
puissance de | & 10 kW.

Désaérer le béton...

... remplir le moule

CARACTERISTIQUES DES VIBRATEURS ELECTRIQUES

Diameétre (mm) 452390
Fréquence (cycles/mn) 12 000
Force centrifuge (N) 1 000 a 15000
Tension d’alimentation du vibrateur V) 42
Fréquence d'alimentation du vibrateur (Hz) 150 ou 200
Masse (kg) 12430





Notions accessibles en sciences :
· propriétés du béton,

· utilisation de la plaque signalétique du vibrateur (fréquence, tension d’alimentation, puissance,…),

· régime triphasé,

· sécurité électrique,…

Extraits de « Pourquoi vibrer le béton ? », brochure CIM Béton
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