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FONCTION GRADATEUR

Les gradateurs sont des convertisseurs alternatif – alternatif dont la valeur efficace de la tension de sortie est réglable.

Ils utilisent des triacs ou des thyristors montés tête- bêche.

Le gradateur découpe la tension sinusoïdale d’entrée et la charge ne reçoit qu’une partie des deux alternances.
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1.5 Placez Upeak & T sur le graphe et calculez les valeurs correspondantes ci-dessous

Tension efficace aux bornes de la charge

a sSIn2a
—

T 2T

Tension créte Angle de retard Période T U _ Ux |1
en volts en ° et radian en seconde ch

= T= Uech = Vv





Le retard à l’amorçage détermine l’angle 
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   (voir schéma annexe).

Le but de ce calcul est de démontrer la relation liant les valeurs efficaces en amont et en aval du gradateur :
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 EMBED Equation.3  [image: image4.wmf]
Avec U   : valeur efficace aux bornes de la charge,

         Ueff : valeur efficace à l’entrée du gradateur.

Travail demandé 
1) La tension à l’entrée du gradateur est donnée par :
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sachant que sur une période T la valeur efficace feff d’une fonction 
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 est donnée par la relation :
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vérifier que la valeur efficace U aux bornes de la charge peut s’écrire :
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Dans la suite de l’exercice on pose :

                 I1 =  
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2)  On donne la relation             
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     en utilisant cette relation , exprimer (sans les calculer)  I1    et  I2  en fonction de cos 2x.

3)  Calculer la valeur de I1  en fonction de 
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.

4) Calculer la valeur de I2  en fonction de 
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      5)  En déduire une expression de U2 en fonction de 
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6)  Montrer que U peut se mettre sous la forme :
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7) Compléter le tableau suivant :
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