SITUATION TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE
Filière : Métiers du bâtiment

Thème : Découpe en métallerie 
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13.1 CISAILLAGE

Le cisaillage est une opération de découpage mécanique qui consiste a rompre le métal
par glissement sous I'action de deux lames tranchantes.

Il est indispensable que ces lames soient écartées d’un jeu « J ». (1)

Ce jeu crée un couple qui pourrait faire pivoter la tole. (2)

Il doit étre compensé.

A cet effet, les cisailles guillotines sont équipées de « presse-tdle ». (3)
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Deux parametres sont a considérer pour
déterminer les réglages :
1) 'épaisseur du métal ;
2) sa résistance au glissement Rg. érieure o
—— 4]
Les réglages : , ‘ lame inférieure
- Le jeu « J » doit étre égal au 1/10 de I'épais-
seur de métal & trancher. ,
- L’angle d’attaque « o » doit augmenter avec
la Rg du métal et varie de :
LES REGLAGES 2<a<f
La figure ci-contre montre que si o augmente,
F diminue. _ . *
i L. ) partie triangulaire du métal

Le métal oppose une résistance au glissement

2
selon la surface S = E ,

2-tgo
I'effort de cisaillage F = S-Rg soit : Exemple :
: : = Aluminium o=2°
Fe- E2.Rg ~ Acier non allié o = 3,1°.
- 2tgo - Inox o=51°






Compétences et notions accessibles en mathématiques et en sciences :
- notion de force, notion de couple,
- angle,

- calculer des aires,

- utiliser des formules,

- fonctions.
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