SITUATION TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE
Filière : Métiers du bâtiment

Thème : L’oxycoupage 
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ise en forme des éléments
13.3 OXYCOUPAGE

L'oxycoupage est I'exploitation de la propriété du fer a briler dans I'oxygéne Iorsqu il est a température
d'ignition; environ 1 370 °C (expérience de Lavoisier)

Ce procédé ne peut donc s’appliquer qu’aux alliages ferreux.

Cependant ; les fontes, trop riches en carbone, ne pourront étre oxycoupées qu’avec un apport en fer sous
forme de poudre.

Les aciers inoxydables, trop riches en chrome et en nickel, ne peuvent pas étre oxycoupés.

Quel que soit le procédé, manuel ou automa-
tique, le seul facteur a considérer est I'épais- @
seur « E » de métal & traverser.
L I Ivye L/
Les paramétres a considérer sont :
- le calibre de la buse ou ajutage ; : E
(diamétre du jet de coupe en mm)
- la vitesse d’avance en m/h;
LES - la pression, en bar, affichée au manométre
PARAMETRES de | oxygene de coupe ;’ , ‘
- la pression, en bar, affichée au manometre
de 'oxygene de chauffe ;
NB : si l'instalfation ne comprend qu’un seul mano-
metre pour I'oxygéne, les deux valeurs s'gjoutent.
- la pression, en bar, affichée au manométre
de l'acétyléne.
DOC. SAF
(15 RUE DES EPLUCHES - 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE)
Calibre| Vitesse en m/h Pressionenbar | pression | Largeur | Consommation
Epaisseur dela pour les coupes pour 'oxygéne en bar dela en litres/métre
buse Curvilignes |Rectilignes| Coupe Chauffe acétylene | saignée Oxygéne | Acétyléne
55/100 30 48 1,8 1,5 0,3 1,6 39 6
10/10 27 42 25 1,5 0,3 1,8 49 7
10 10/10 25 40 2,6 1,5 0,3 1,8 57 8
12 10/10 22 36 2,7 1,5 0,3 2 71 10
15 15/10 22 36 3,2 1,5 - 03 24 121 10
LA VALEUR 20 15/10 21 34 2,8 1,5 0,3 2,4 155 14
DES 25 15/10 20 33 3,2 1,5 0,3 2,4 188 16
PARAMETRES 3 | 1510] 18 32 35 15 03 24 231 19
35 15/10 16 30 3.8 1,5 0,3 2,4 285 23
40 20/10 16 30 3,7 1,5 0,3 3.2 438 25
50 2010 15 28 4 .2 0,5 3,2 482 29
60 20/10 14,5 27 4,5 2 0,5 3,2 515 32
70 20/10 14 24 4.8 2 0,5 3,2 547 34
80 20/10 13,5 22 5 2 0,5 3,2 583 39
90 20/10 13 20 5,2 2 0,5 3,2 628 44
100 25/10 12 21 5 2 0,5 43 850 46






Notions accessibles en mathématiques et en sciences:
- pression, manomètre,
- vitesse de coupe,

- consommation de gaz,

- conversions d’unités

- réaction chimique.
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