Prise en main du logiciel d’ExAO Latis PLP
Etape 1 
Connecter SYSAM V6 sur l’ordinateur à l’aide du câble prévu à cet effet et ouvrir le logiciel LATIS PLP
[image: sysamV6+capteur température 001]
Etape 2
Sélectionner les voies  utilisées en cliquant dessus ( EA1 par exemple ) afin de les activer.
Brancher les capteurs ( de pression, de pH, de température, de courant ou autres…) sur les voies EA1, EA2 ou EA3.
[image: ]
Exemple : Si un capteur de pH est branché en voie 1, le symbole « CPT1 » disparaît et on voit à la place «  PH »  .
Remarque importante :  les voltmètres sont déjà intégrés dans la console SYSAM V6  et ce sont les voies EA1, EA2, ou EA3 qui peuvent mesurer des tensions si on les branche en dérivation sur une portion d’un circuit électrique..
Etape 3 	Réglages de l’acquisition : 
 (
Choix du nombre de points 
Choix de la durée d’enregistrement
)[image: ]
On dispose de 4 modes d’acquisition :
	Temporelle
	Pas à pas
	périodique
	XY

	Le mode Auto permet l'acquisition de signaux avec une intervention
de l'utilisateur réduite au strict minimum : seule la durée totale
de l’acquisition est à spécifier (voir figure ci-contre). Le nombre
de points est alors optimisé automatiquement en fonction de
l’évolution du signal à mesurer. Si ce dernier évolue peu (variations
d’amplitude faibles), peu de points sont acquis, si son évolution est plus importante, un nombre plus important de points est acquis.
Par conséquent, il y a toujours suffisamment de points acquis pour
mesurer précisément la grandeur physique

	Il permet d’acquérir une grandeur mesurée (pH par exemple) en fonction d’une autre
grandeur entrée au clavier par l’utilisateur (par exemple Volume).
	Permet d’acquérir un signal que l’on sait périodique sur un nombre de périodes donné.
Ex : étude d’un signal sonore en acoustique.
	Le protocole XY permet d'acquérir et de tracer en temps réel, deux grandeurs
quelconques instrumentées en fonction l'une de l'autre.




Remarques si  on est en mode temporel :
· On activera ou non le mode permanent si on veut visualiser en direct tout changement de période ou de fréquence du signal. 
· 
On peut aussi choisir un déclenchement ; la source peut être un des capteurs ( EA0 par exemple et la valeur 0 V comme seuil de déclenchement) 

Etape 4 	Acquisition

 Appuyer sur la touche F10 ou sur l’icône pour lancer l’acquisition.
Etape 5 	Traitement des informations données
On peut représenter graphiquement une grandeur, ou bien l’afficher dans un afficheur numérique ou encore se servir des données obtenues pour des calculs ultérieurs dans un tableur.



















Exploration du menu horizontal :
· Fichier : permet d’enregistrer et d’imprimer ou exporter un fichier.
· Traitements : [image: ]
Feuille de calcul :elle permet d’effectuer des calculs à partir de fonctions existantes ou de données existantes après acquisition.[image: ]
Tableur : c’est un outil très intéressant pour récupérer des données ou les modifier.[image: ]



Modélisation : permet d’approximer un ensemble de points par des fonctions pré-définies.
[image: ]
Calculs spécifiques : voir liste ci-dessous.
[image: ]
Edition :
	Feuille de note
	Analyse de séquences vidéos
	Marqueurs d’acquisition
	Capteurs utilisateurs

	Permet de taper du texte pour la rédaction d’un compte-rendu de TP par exemple
	Permet de lire et interpréter des vidéos d’un point de vue cinématique
	
	


[image: ]
Outils : [image: ]
	Mesures automatiques
	Options

	Chronomètre
	Tableau de bord

	Permet de mesurer directement des grandeurs telles que Umax ; Umin ; f ; T etc pour une tension électrique par exemple 
	
Permet de nombreux réglages de paramètres du logiciel
	
on peut afficher un chronomètre à l’écran
	Non renseigné



Exécuter :[image: ] Permet soit d’effectuer une acquisition soit de faire des calculs.
Fenêtres :[image: ] Ce menu sert à  gérer les fenêtres pour les organiser en mosaïque ou pour créer des afficheurs numériques ou encore pour créer une nouvelle fenêtre graphique.

Aide :[image: ]
A consulter si on ne comprend pas comment traiter des données.
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