FICHE MANIPULATION : Matériel « µORPHY » et Logiciel « REGRESSI »
Relevés de fonctions en mode temporel.

1- Mise en place du matériel.

· Brancher l’interface « µOrphy » à l’ordinateur par l’ntermédiaire du câble USB.
· Brancher les sondes.
· Placer les sondes comme indiqué sur le schéma de montage.
· Ouvrir le logiciel d’acquisition et de traitement de données :
· Double-cliquer sur « REGRESSI »
· Onglet « fichier »
· « Nouveau »
· PORTAB2

Les sondes doivent apparaître, chacune dans une couleur différente, et afficher la mesure en cours.
 (
Sélection du mode d’acquisition : 
temporel
, point par point ou saisie clavier
.
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2- Acquisition de données.

· Régler la durée ainsi que le nombre de points selon l’acquisition désirée :
· Exemple : pour un signal d’une période de 20ms, si l’on veut observer au moins 2 périodes, régler la durée sur 50 ms, avec un nombre de points d’au moins 100.




· Lancer l’acquisition des données en cliquant sur « ACQUISITION ».

· Pour exploiter les résultats obtenus, cliquer sur « REGRESSI ».

·  (
Symbole de la grandeur (anglo-saxonne : utiliser V pour U, par exemple)
)[image: ]Renseigner les paramètres des variables (étape facultative) : 
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