FICHE MANIPULATION : Matériel « µORPHY » et Logiciel « REGRESSI »
Acquisition en mode « point par point »

1- Mise en place du matériel.

· Brancher l’interface « µOrphy » à l’ordinateur par l’ntermédiaire du câble USB.
· Brancher les sondes.
· Placer les sondes comme indiqué sur le schéma de montage.
· Ouvrir le logiciel d’acquisition et de traitement de données :
· Double-cliquer sur « REGRESSI »
· Onglet « fichier »
· « Nouveau »
· PORTAB2

Les sondes doivent apparaître, chacune dans une couleur différente, et afficher la mesure en cours.
 (
Sélection du mode d’acquisition : 
temporel, 
point par point
 ou saisie clavier.
)[image: ]

2- Acquisition de données.

Dans le menu « MODE », sélectionner « Point par point ».
[image: ]Choisir quelle grandeur vous désirez en abscisse, puis cliquez sur « OK ».








La fenêtre apparaissant pour l’acquisition des données est alors :
[image: ]

Chaque donnée sera validée en frappant sur la barre « espace » ou en cliquant sur « acquisition ».




image1.png
v

Acquistion

Durée 1.02s

=
=

=

Reco.

Nombre 64

=

st(s) 16ms

14

Repére

=
=

+
Menu

Monocoup

i
Protacole

Aide

Quiter





image2.png
Mode dacquisition
v oK
Teille des motits 5 (&
Mode de fanctionnement
Temporsl] Point par point| Clavier]
Abscisse PR
7] Automatioue X Abandan
@ 5
Ecantsignificatt 1 & %
®





image3.png
2
Point par point

4 6 8 10

Cliguer "Acquisition” ou frappe barre pour enregistrer le point courant[Enregistre le paint courant

12





