FICHE MANIPULATION : Matériel « µORPHY » et Logiciel « REGRESSI »
Acquisition de données « capteur + clavier »

1- Mise en place du matériel.

· Brancher l’interface « µOrphy » à l’ordinateur par l’ntermédiaire du câble USB.
· Brancher la sonde.
· Placer la sonde comme indiqué sur le schéma de montage.
· Ouvrir le logiciel d’acquisition et de traitement de données :
· Double-cliquer sur « REGRESSI »
· Onglet « fichier »
· « Nouveau »
· PORTAB2

La sonde doit apparaître et afficher la mesure en cours.
 (
Sélection du mode d’acquisition : 
temporel, point par point ou saisie 
clavier
.
)[image: ]
[image: ]Dans le menu « MODE », sélectionner la saisie « clavier » puis compléter les champs renseignant la grandeur qui sera saisie par le clavier :
· Symbole
· Unité
· Valeur minimale
· Valeur maximale




2- Acquisition de données.

Chaque saisie « clavier » validera la mesure faite par le capteur.

[image: ]



[image: ]Pour exploiter les données, cliquer sur l’icône « REGRESSI », la fenêtre « Grandeurs » apparaîtra avec, dans la 1ère colonne, les saisies « clavier » et dans la 2e colonne les données acquises par la sonde. 
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