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Problème du drapéomètre
[bookmark: _GoBack]
Pré-requis : 
Les calculs d’indicateurs par calculatrice.

Intentions : 

Cette séquence concerne le calcul d’indicateurs à l’aide d’un tableur, dans une activité en lien avec le domaine professionnel.

Liste des capacités et connaissances évaluées

	Capacités
	1. STATISTIQUE ET PROBABILITÉS
1.1 Statistique à une variable 
Pour une série statistique donnée comparer les indicateurs de tendance centrale obtenus  à l'aide d'une calculatrice ou d'un tableur. 
Interpréter les résultats.


	Connaissances
	1. STATISTIQUE ET PROBABILITÉS
1.1 Statistique à une variable 
Indicateurs de tendance centrale : moyenne  et médiane.





Évaluation

	

	Compétences
	Capacités
	Questions
	Appréciation du niveau d’acquisition

	C1
	S’approprier
	Rechercher, extraire et organiser l’information.
	2), 1)
	

	C2
	Analyser
Raisonner
	Émettre une conjecture, une hypothèse.
Proposer une méthode de résolution, un protocole expérimental.
	1)
	

	C3
	Réaliser
	Choisir une méthode de résolution, un protocole expérimental.
Exécuter une méthode de résolution, expérimenter, simuler.
	2), 3), 4) 
	

	C4
	Valider
	Contrôler la vraisemblance d’une conjecture, d’une hypothèse.
Critiquer un résultat, argumenter.
	5)
	

	C5
	Communiquer
	Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, à l’oral ou à l’écrit.
	5) 
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Le drapéomètre
	Un responsable de la qualité chez un grand couturier reçoit un tissu dont le fournisseur indique que le pourcentage de drapé est 25%. 
[image: img001]
Il prélève au hasard un échantillon du tissu et le passe au drapéomètre (en annexe figure une fiche technique d’un drapéomètre industriel). 
Il obtient le résultat ci-dessous.
[image: img002]
Pour obtenir le pourcentage de drapé, il faut calculer le rayon moyen de drapé et le comparer au rayon de l’échantillon.





PROBLÉMATIQUE
On cherche à contrôler le pourcentage de drapé annoncé par le fournisseur.

TRAVAIL À FAIRE
Ouvrir le fichier nommé « DRAPEOMETRE_eleve.ggb »

1) C2.
Quelle méthode pourriez-vous utiliser pour obtenir le rayon moyen ?
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	Appel n°1 : 
Expliquez la méthode proposée.



2) C1 - C3.
Relevez quelques valeurs de rayons, en décimètre, dans le tableur de Geogebra puis reportez celles-ci dans le tableau ci-dessous.
Consignes
Essai 1 : relevez uniquement les maxima et les minima.
Essai 2 : effectuez 14 relevés mais aucun maximum et minimum.
	Essai 1
	Essai 2

	N°
	rayon r
	N°
	rayon r

	1
	 
	1
	 

	2
	 
	2
	 

	3
	 
	3
	 

	4
	 
	4
	 

	5
	 
	5
	 

	6
	 
	6
	 

	7
	 
	7
	 

	8
	 
	8
	 

	9
	 
	9
	 

	10
	 
	10
	 

	11
	 
	11
	 

	12
	 
	12
	 

	13
	 
	13
	 

	14
	 
	14
	 



3) C3.
 Fusionnez les deux relevés dans une liste de votre calculatrice puis calculez le rayon moyen.
	




4) C3.
Calculez le rayon R de l’échantillon. Déduisez en le pourcentage de drapé.
	






5) C4 – C5.
Le pourcentage de drapé indiqué par le fournisseur est-il correct ? 
Justifiez votre réponse	
	








ANNEXE
Fiche technique d’un drapéomètre industriel.
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Appareil suivant Cusick, mesure du tombé d'une étoffe

Aumoyen dune source de lumiére et dun miroir
parabolique, une ombre de Ischaniillon est dessiné sur
un anneau de papier, placé au cenire du couvercle de
instrument. Le contour de fombre estiracé sur e papier,
qui a été pesés 3 10 mg prés (P1). Le papier est coupé Ie
long de I3 trace, st a parte inteme, représentant fomore,
puis pesé (P2) Le coefiicient de draps est calculé en
exprimant P2 en pourcentage du P

Normes
« IS0 9073-9 ot EDANA 90.4-99

« BS 5058, DIN 54308
« UNIB279,ERT 90.3

Consommables

Cliquez sur limage pour Fagrandir
1- Anneaux de papier
Diamétre : 36 cm, boite de 500 pidces

Référence : 788.753 i

Existe aussi en diamétre 24 cm (référence 788-751) ou en diamtre 30 cm (référence 788-762)

2-Lampe de rechange
Référence : 106-149

Fiches
Téléchargerlafiche James HEAL Drapeomeire 665 FRpdf

Téléchargerlafiche James HEAL Drape Tester 665 UK pdf
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