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SITUATION TECHNOLOGIQUE

      FILIÈRE : Métiers de l’électricité

        Thème : lampe halogène très basse tension

      Description de la situation technologique :
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Caractéristique : 

à l’aide d’un montage potentiométrique, on obtient le tableau de valeurs ci-dessous :
	I en ampères
	0
	0,25
	0,5
	0,75
	1
	1,25
	1,5
	1,75
	2

	U

en volts
	0
	0,25
	1
	2,25
	4
	6,25
	9
	12,25
	16


2) Zones éclairées : 

Ces spots ont la particularités d’émettre des « cônes » de lumière de hauteur h comme représenté sur la figure ci-contre.

Au sol, la zone éclairée est un disque (sur la figure de centre O et de diamètre D). 

Le diamètre de cette zone dépend à la fois de h mais aussi de l’ angle d’ouverture   du spot : 10 ; 24 ;36 ou 60° selon le modèle.
Le constructeur donne, pour chacun d’entre eux, un graphique indiquant le diamètre la surface éclairée ( en mm) et l’éclairement ( en lux) en fonction de la hauteur (en m).

Pour le spot étudié on a : 


Compétences de mathématiques accessibles:



- Fonctions «  ax2 »



- Géométrie dans le triangle rectangle



- Suites


Compétences de sciences physiques accessibles:



- Tension, Intensité, Puissance



- Caractéristiques d’un dipôle



- Intensité lumineuse
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