	DÉROULEMENT (POSSIBLE) DE LA SÉQUENCE


I- Matériel 
Mettre à la disposition des élèves, organisés en binôme :
· Un ordinateur et une centrale d’acquisition SYSAM- V6 + Fiche d’acquisition
· Pile dans un boitier.
· Un adaptateur (transformateur 3V ; 6V) qui a été modifié* pour être branché sur un capteur
· Un alternateur** de vélo, nommé « dynamo » incorrectement.
· Générateur basse fréquence pour les relations entre T et f ; U et Um

* Les adaptateurs (éviter les redresseurs…) peuvent provenir de récupération (alimentations d’imprimantes, d’ordinateur …) récupérer des connexions qui permettent de passer d’une fiche « Jack » à une double connexion, sinon dénuder les fils de l’adaptateur et installer 2 fiches.
** On peut réaliser au préalable des maquettes avec des matériaux de récupération ou proposer des dipôles « alternateur » déjà réalisé.
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	Quelles tensions électriques pour ces différents appareils (lampes)?
Réponses des élèves


 (
Lampe de poche
) (
Lampe à huile
)


 (
Lampe de vélo
Alimentée avec un alternateur
) (
Lampe de bureau
)	[image: ]

 (
Lampe de moto
)
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QUESTIONS :
1) Quel est l’intrus dans les objets ci-dessus ?
Lampe à huile (11 élèves)     ;      L’intrus est la lampe à huile de poche (1 élève)
2) Avec quels types de tensions sont alimentés les quatres éléments restants ?
	· Par une tension électrique
	· Ils sont alimentés par l’électricité

	· Type de tension électrique
	· Ils sont alimentés par une tension alternative

	· Avec une pile, l’électricité, alternateur, moteur
	· Les quatre éléments restant sont alimentés par la tension Ampère.

	· Lampe de poche : courant continu
Lampe de bureau : courant alternatif
Lampe de moto : courant continu
Lampe de vélo : alternatif

	· Lampe de poche : elle est alimentée par une pile
Lampe de bureau : e alimentée par une prise électrique
Lampe de vélo : elle est alimentée par un galet
Lampe de moto : elle est alimentée par une pile


	· Electrique
A pile
Alternateur (dinamo)
A batterie qui se recharge grâce au moteur
	· Lampe torche = alimentée par des piles
Lampe de bureau = alimentée par une pile électrique
Lampe de vélo = alimentée par une dinameau
Lampe de moto = alimentée par des batteries


3) Proposer une démarche expérimentale pour illustrer votre réponse précédente ;
	On met des piles, on branche des fils aux courant ou on pédale
	Nous prenons un voltmètre branché sur une pile / une dynamo / une prise / une batterie et nous regardons si la tension indiquée par le voltmètre est stable ou non
	La lampe à pétrole fonctionne avec de l’essence alors que les 4 autres lampes fonctionnent avec des Ampères
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	Pour savoir si la tension est alternative.


TENSIONS SINUSOÏDALES
Etape zéro : si l’évaluation a été réalisée auparavant, reprendre les réponses des élèves et mettre en place un débat qui pourrait, peut-être, introduire les questions de l’étape 1
1ière étape : Reprendre les questions qui sont dans la problématique (page 3). Demander aux élèves d’ouvrir un fichier Word où ils pourront écrire leur compte-rendu. 
Proposer la fiche GBF à compléter. (
Vers ordinateur : Entrée USB
)
[image: ]
2° étape : Expliciter la Centrale d’acquisition
Dans cette centrale existe déjà des capteurs :
· Voltmètre : EA1, EA2 et EA3
· Ampèremètre : capteur 4
3ième étape : Mise en œuvre expérimentale et compte-rendu
TYPE DE TENSION
En branchant les différents éléments (pile, adaptateur, alternateur …) les élèves peuvent « récupérer » des courbes à insérer dans leur compte-rendu
Utilisation du logiciel « Latis-PLP »
Deux possibilités s’offrent à l’enseignant :
· Proposer une fiche (voir page suivante)
· Expliquer au fur et à mesure des difficultés qui surviennent lors de l’utilisation du logiciel.
Les 2 possibilités ne sont pas « exclusives ».

Les types de courbes obtenues sont les suivantes :
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Amener les élèves à proposer une définition pour chaque type de tension, notée dans le compte rendu.
 (
G.B.F.
R
p
V
Capteur 1
)
RELATIONS
·  Proposer un montage expérimental  simple (voir schéma).
Réaliser le montage suivant en utilisant le matériel suivant :
· Générateur basses fréquences (GBF)
· Sysam V6 reliée à l’ordinateur
· Résistance Rp  d’une valeur de 20 
· Voltmètre 

a) FREQUENCE et PERIODE :
Questions à poser :
· Régler la fréquence sur environ 200 Hz. 
· Régler la valeur lue sur le voltmètre à environ 3 V. 
Faire remplir la fiche GBF
Lancer le logiciel d’acquisition « LATIS-PLP » sur l’ordinateur. A l’aide la fiche, dans le tableau ci-dessous, en faisant varier la fréquence.
	Fréquence f
(Hz)
	200
	300
	400
	500
	600

	Période T
(s)
	……
	……
	……
	…….
	…

	
	
	
	
	
	

	T×f
	….
	…..
	…..
	……
	……


Faire écrire une conclusion par les élèves
b) UCC , Umax et U
· Régler la fréquence sur environ 200 Hz. Régler la valeur lue sur le voltmètre à environ 1 V. 
Lancer le logiciel d’acquisition « LATIS-PLP » sur l’ordinateur. A l’aide la fiche n°1, dans le tableau ci-dessous, en faisant varier l’amplitude du signal.

	U (V)
Lue sur voltmètre
	1
	2
	3
	4
	5

	Ueff (V)
Lue sur l’ordi.
	
	
	
	
	

	UCC
	……
	……
	……
	…….
	…

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	….
	…..
	…..
	……
	……


Faire écrire une conclusion par les élèves
Les élèves impriment chaque compte rendu et le rendent à l’enseignant
	L‘enseignant récupère les documents et les fichiers Word, afin de faire un bilan et des analyses avec les élèves et réaliser un document de synthèse




FICHE MATERIEL    [image: ]ACQUISITION DES SIGNAUX
1ière Etape :

 (
Enclencher le mode Périodique
Cliquer sur le capteur EA1
)




2ième Etape
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 (
Inscrire  1000
)
 (
Mettre le curseur Qualité sur +
)
 (
Appuyer sur cette touche
)



3ième Etape : Acquisition de  u[image: ] : Appuyer sur  F10
[image: ]Afin d’avoir les valeurs : fréquence, période, U efficace …..

Dans outils, cliquer sur Mesures automatiques
 (
5
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